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Manuel M-Objects  fiche 1c 
 

��� �  Configuration de la liaison vers les projecteurs de diapos 
 
Menu déroulant Options 
 

 
 

· Cliquer sur Options Drivers 
 

Pour les projecteurs 2050 associés à l'interface Electrosonic 4003, configurer comme suit : 
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· Dans Sélection des Drivers Requis, sélectionner : Electrosonic et cocher Electrosonic 
Steuereinheiten  

 
Dans Configuration des drivers Actifs : 

· cliquer sur Electrosonic Steuereinheiten ce qui rend actif le bouton Propriétés 
 

· Cliquer sur propriétés, ce qui ouvre la fenêtre ci-dessous. 
 

 
 

· Cliquer sur Propriétés ce qui ouvre la fenêtre suivante 
 
Exemple : Avec une interface Sonic 4003 et des projecteurs Kodak 2050 
 

 
 

· Sélectionner Modèle d'interface : ES 4003 
 Port : COM1 
 Type de projecteur : Kodak S-AV 
 Numéro 1 
 Valider par Schkieben 
 
 



Atelier Création ABM Rennes  Manuel Mobj Fiche 1 3

Recommencer pour projecteur numéro 2 etc. 
 

 
 
Par curiosité on peut regarder les options avancées qui donnent les caractéristiques par défaut du 
projecteur. 
 

 
 
 

��� �  Configuration du port  
 
 ° Port du PC 
   
  - Si le port est un port série 
En principe c'est le port 1 si il existe sur un portable 
Sur un PC de bureau les ports sont en général au nombre de 2 qui sont COM1 et COM2 
 
  - Si le port série n'existe pas 
Il faut utiliser un convertisseur USB série. Dans ce cas il faut regarder à quel COM cette liaison 
correspond. Pour cela sous XP : 

· clic droit sur le Poste de travail��� � menu déroulant 
· En bas du menu déroulant cliquer sur Propriétés 
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· Cliquer sur l'onglet Matériel  
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· Cliquer sur Gestionnaire de périphérique 

 

 
 
Dans Ports (COM et LPT) doit apparaître L'USB vers Port série avec le COMx 
 
 
 Désignation du driver utilisé pour le projecteur 
 
Sélectionner Désignation du Driver ou clic  sur  
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La fenêtre suivante s'ouvre : Les projecteurs doivent apparaître avec les informations : ES 4003, 
port et modèle(s) de projecteur(s). 
 
Lors de la création d'un nouveau show les pilotes ne sont pas installés (voir la fenêtre suivante). 
 

 
 

 
 
Faire un double clic sur la bande les projecteurs apparaissent dans la fenêtre du haut à gauche  
Remarque : Cette fenêtre est une fenêtre « Windows ». Si cette fenêtre n'apparaît pas on l'ouvre 
dans le menu déroulant : Visualisation. 
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Cliquer sur un projecteur, maintenir cliqué sur le projecteur et le déplacer vers sa piste. 
 

 
 
Recommencer l'opération pour les autres projecteurs. 
 
Cliquer à nouveau sur la Clé à molette 


